INSTRUKCJA MONTAZU | OBSLUGI ELEKTRYCZNEJ WINDY KOTWICZNEJ

TRAC - Angler 30 Autodeploy z bezprzewodowym pilotem

Przed przystgpieniem do montazu oraz eksploataciji
elektrycznej windy nalezy uwaznie przeczyta¢
instrukcje.

Chron siebie i innych stosujgc sie do wszystkich
informacji w instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa.

Niezastosowanie sie do instrukcji moze
spowodowa¢ obrazenia ciata i / lub uszkodzenia
mienia!

Instrukcje montazu i obstugi nalezy zachowa¢ do

ROZPAKOWANIE ZAWARTOSCI
Po rozpakowaniu wszystkich elementéw nalezy doktadnie sprawdzi¢ czy urzadzenie nie posiada zadnych uszkodzen, ktére mogty powsta¢ podczas
transportu. Upewnij sie, ze wciggarka jest poprawnie zainstalowana przed rozpoczeciem eksploatacji urzadzenia.

Zawartos¢ opakowania

1.  Winda kotwiczna z nawinietg ling, szeklg, karabinczykiem, przewodami zasilajgcymi oraz bezpiecznikiem termicznym
2. Bezprzewodowy pilot z ramka montazowg

3. Rolka kotwiczna

4. Sruby montazowe

Informacje dotyczace bezpieczenstwa: W tej instrukcji odnotowane sg potencjalne zagrozenia wynikajgce z uzywania urzadzenia.
Prosze przeczyta¢ i zrozumie¢ niniejsze warunki przed rozpoczeciem korzystania z produktu.

A NIEBEZPIECZNE A A UWAGA A
Jesli zagrozenie zostanie Jesli zagrozenie zostanie zignorowane moze spowodowaé Oznacza zagrozenie, ktére moze
zignorowane oznacza powazne Smier¢ lub powazne obrazenia ciata lub zdrowia. prowadzi¢ do lekkich lub umiarkowanych
obrazenie ciata lub zdrowia lub obrazen. Moze to réwniez oznaczac
Smierc. zagrozenie, ktére spowoduje uszkodzenie
'BEZPIECZENSTWO

Nalezy uwaznie przeczytac¢ instrukcje, doktadnie zapoznac sie ze sterowaniem i wkasciwym uzytkowaniem sprzetu. Osoby, ktére
zapoznaly sie z zasadami bezpiecznej pracy mogg korzysta¢ z windy kotwiczne;j.

IYEEZESIE - Zerwanie liny kotwicznej.

1. Nigdy nie pozwalaj nikomu przebywaé pomiedzy kotwicg a wciggarka. Jesli lina peknie to moze spowodowac obrazenia.

2. Wociggarka jest dostarczona z zamknigtym uchem rolki kotwicznej. W przypadku zastosowania innej rolki, zawsze musi ona mie¢ ucho,
zapobiega to odstrzeleniu liny kotwicznej w strong fodzi w przypadku zerwania.

3. Zawsze nalezy stosowac ling kotwiczng o minimalnej wytrzymatosci 350 kg. Nie nalezy zastepowac liny kotwicznej niczym innym.

4. Winda kotwiczna to produkt przeznaczony do podnoszenia kotwic typu RIVER oraz GRZYBEK. Nie wolno podnosic¢, ani przenosi¢ ludzi lub
innych przedmiotow.

5. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ line kotwiczng czy nie posiada przetar¢, zagie¢ lub innych uszkodzen. W razie potrzeby nalezy wymieni¢ ling

YL =14 | Sord NS Nl - Zagrozenie porazeniem pragdem oraz pozarem.

1. Nigdy nie uzywaj przewodéw elektrycznych o rozmiarach mniejszych niz 4mm oraz z minimalng temperaturg 105 C odpornosci termicznej. Zbyt
cienki przewdd moze doprowadzi¢ do przegrzania oraz pozaru. Stosowanie grubszych przewodoéw jest dozwolone.

Zawsze uzywaj dotgczonego bezpiecznika termicznego. Bezpiecznik jest zamontowany na dodatnim przewodzie (czerwony) zasilajgcym

Nigdy nie pozostawiaj zwinietych przewodéw, jezeli sg za dtugie, nalezy je skroci¢ do odpowiedniej dtugosci.

Nigdy nie przedtuzaj przewoddw zasilajgcych, jezeli sg za krétkie, nalezy wymieni¢ caty przewod na diuzszy i grubszy.

Uzywaj tylko odpowiednie przewody do podigczen elektrycznych miedzy wciggarkg a akumulatorem.

Upewnij sie, ze wszelkie ztgcza spetniajg wymagania wytrzymatosciowe.

Przed przystgpieniem do montazu, przenoszenia lub serwisu wciggarki, nalezy odtgczyé przewody zasilajace prowadzgce od akumulatora.

Y ac1ras 1 ey | Wl - Plywanie oraz transport todzi na przyczepie.

Podczas ptywania todzig, kotwica musi byé zabezpieczona za pomocg karabinczyka na metalowej lince [Nr. 20]. Podczas transportu todzi na
przyczepie, kotwica musi by¢ umieszczona wewnatrz pojazdu lub wewnatrz todzi. Jesli podczas transportu fodzi na przyczepie kotwica zostanie na
rolce kotwicznej i wyrwie sie podczas jazdy moze spowodowac powazne obrazenia.
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A OSTRZEZENIE A - Zagrozenie podczas kotwiczenia.

1. Podczas kotwiczenia todzig, najlepiej jest zawigzaé line kotwiczng na knadze. Zywotno$é wciggarki moze byé skrécona w przypadku gdy bedzie
przenosi¢ cate obcigzenie kotwiczenia todzi. Zawigzanie liny na knadze przedtuzy bezawaryjny zywot windy kotwicznej.

2. Nie wolno uzywa¢ windy kotwicznej do wciggania wiekszych obcigzen niz te oznaczone w instrukcji. W przypadku przecigzenia urzgdzenia,
wytacznik termiczny dostarczony razem z wciagarka, rozlgczy zasilanie na 30 sek. - 60 sek.

A OSTRZEZENIE A - Zagrozenie zwigzane ze splataniem liny kotwicznej.

1. Nigdy nie nalezy umieszcza¢ zadnych przedmiotéw w szpuli z ling kotwiczng. Podczas nawijania lub odwijania kotwicy, przedmiot moze
spowodowac splatanie liny co moze prowadzi¢ do obrazen ciata lub/i uszkodzenia wciggarki.

2. Nie wolno nosi¢ luznych ubran, chusty czy krawata podczas pracy wciaggarki. Luzna odziez, chusty, czy krawat moze zosta¢ wciggnieta przez
ruchome czesci urzadzenia powodujac uraz lub $mieré.
3. Nie wolno uzywac¢ wciggarki pod wptywem narkotykéw i / lub alkoholu.

A UWAGA A - Przechowywanie i konserwacja.

Podczas przechowywanie lub konserwaciji windy kotwicznej nalezy odtgczy¢ od akumulatora dodatni przewéd zasilajacy.

'Opis windy kotwicznej |

Winda kotwiczna stuzy do kotwiczenia todzi za pomocg kotwic typu RIVER lub GRZYBEK. Urzadzenie moze nawijac¢ ling kotwiczng za pomoca
przycisku [Gora - "Up"]. Odwijanie liny kotwicznej odbywa sie za pomocg przycisku [D6t - "Down"] lub [AutoDeploy]. Przyciski sterujgce znajduja sie
na obudowie wciagarki lub na bezprzewodowym pilocie, ktéry mozna zamie$ci¢ w dowolnym miejscu na todzi.

'Montaz |
Wymagane narzedzia Wymagane materiaty

1. Wiertarka 1. Winda kotwiczna wraz z dotgczong rolkg kotwiczng

2. Wiertto 8mm 2. 8mm $ruby montazowe dotgczone do zestawu

3. Srubokret krzyzakowy 3. Szekla do zapiecia kotwicy na linie kotwicznej

4. Regulowany klucz 4. Kotwica typu RIVER lub GRZYBEK. Brak w zestawie

5. Klucz z nasadkg 14mm 5. Przewody zasilajgce wraz z bezpiecznikiem termicznym. Dotgczone do zestawu

Montaz windy kotwicznej na todzi

Urzadzenie moze by¢ zamontowane w dowolnym miejscy na poktadzie lub w bakiscie. Urzgdzenie mozna przykreci¢ bezposrednio do todzi, lub za
pomoca dedykowanych ptyt montazowych. Aby poprawnie zamontowac¢ winde kotwiczng nalezy zastosowac sie do ponizszych krokéw:

Montaz modelu TRAC Angler 30 Autodeploy

1. Odnajdz najlepsze miejsce na montaz rolki kotwicznej na todzi. Rolka musi wystawaé poza obrys
fodzi tak aby pracujgca kotwica jej nie obijata.
WAZNA INFORMACJA - Montaz nalezy tak przewidzie¢, aby $rodek rolki kotwicznej byt w tej
samej osi co srodek szpuli nawijajgcej line kotwiczng - Fig. 1 e
2. Sprawdz na poktadzie ponizej miejsca montazu windy czy nic nie bedzie przeszkadzaé¢ podczas “\/ — -
prac montazowych. -
3. Odkrec 2 $ruby krzyzakowe z tytu rolki kotwicznej, zdejmij ostaniajacy jg plastik tak aby ukazaty ’
sie otwory montazowe. Fig. 2 - Nalezy odkreci¢ Sruby oznaczone czarng strzatkg. Te oznaczone biatg
strzatka, nalezy tylko lekko poluzowaé.
Przyt6z rolke kotwiczng do miejsca montazu na todzi i zaznacz otwory montazowe.
Wywieré 3 otwory montazowe w poktadzie.
Przykre¢ rolkg kotwiczng do poktadu uzywajgc trzech srub 8mm, podktadek oraz nakretek. X f
Przyt6z wciggarke tak aby srodek szpuli zréwnat sie ze srodkiem rolki kotwiczne;j. . ﬁ F2
Sprawdz czy pod poktadem nie ma zadnych przeszkéd do przykrecenia nakretek mocujgcych ‘

© N oA

weiggarke. . - \

9. Odkre¢ srubokretem krzyzakowym obudowe wciggarki, odepnij kostke prowadzacg do wytacznika i ‘\ s
zdejmij obudowe. ~ P

10. Zaznacz 4 otwory montazowe na sruby 8mm oraz 1 na przewdd zasilajgcy.

11. Po przewierceniu otwordw przykre¢ wciggarke za pomoca 4 $rub 8mm. Mozna uzy¢ od spodu sklejki wodoodpornej aby wzmocnic¢ potgczenie.

12. Przeprowadz przewdd zasilajgcy przez otwér w poktadzie.

13. Przykre¢ z powrotem obudowe rolki kotwicznej oraz wciggarki.

Podiaczenie elektrycznej windy kotwicznej

A NIEBEZPIECZNE A

Nie nalezy stosowa¢ przewoddw zasilajacych o rozmiarze mniejszym niz 4 mm? z izolacjg odporng do 105 C°. Korzystanie z nieodpowiednich
przewodéw moze doprowadzi¢ do przecigzenia i pozaru. Zastosowanie przewodu o wiekszym przekroju jest dopuszczalne i moze poprawi¢ przeptyw
pradu elektrycznego. Jesli diugos¢ przewodu, ktéry zostat dotgczony do wciggarki nie jest o wystarczajgcej dtugosci, nie wolno go przedtuzac¢, nalezy
wymieni¢ caty przewdd na dtuzszy o wiekszym przekroju.

Jezeli przewody zasilajgca sg za dtugie, nie wolno ich zwija¢. Nalezy docig¢ na odpowiednig dtugos¢.

Jako zabezpieczenie nalezy stosowac dotgczony bezpiecznik termiczny. Uzycie nieodpowiedniego bezpiecznika moze spowodowac stopienie sie
izolacii, spalenie silnika wciggarki lub pozaru.
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A NIEBEZPIECZNE A

» Przed przystgpieniem do montazu lub przenoszenia wciggarki nalezy zawsze odtgczyé przewody od akumulatora.
« Upewnij sie czy wszystkie ztgcza elektryczne sg odpowiednio zaci$niete.

A UWAGA A

» Upewnij sie o kolejnosci podtaczenia tak aby wciaggarka nie byta zasilana przed ukonczeniem montazu.
» Przeprowadzaj przewody z dala od zrddet ciepta oraz innych niezaizolowanych przewodow.
» Nigdy nie montuj zabezpieczenia termicznego na przewodzie masowym ( - )

Podtaczenie

Przewody sg fabrycznie podtgczone do wciagarki. Nalezy je przeprowadzi¢ z wciggarki do akumulatora.

Czerwony przewdd, dodatni (+) jest podtgczony do srebrnego stupka bezpiecznika termicznego, ztota blaszka z jednej strony jest przykrecona do
ztotego stupka, a z drugiej strony nalezy jg dokreci¢ do dodatniego bieguna akumulatora.

Czarny przewdd ujemny (-) nalezy przymocowac do ujemnego bieguna akumulatora.

Pilot bezprzewodowy

Winda kotwiczna jest wyposazona w bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Stuzy do sterowania windg kotwiczng. Za pomocg dotgczone;j
ramki montazowej mozna go zamontowac blisko stanowiska sterowania todzig. Pilot jest zaprogramowany w fabryce dla danego egzemplarza
wciggarki. Kazdy pilot ma unikalny kod dlatego tez jeden pilot moze obstugiwa¢ jedng wciggarke.

W przypadku potrzeby zaprogramowania pilota postepuj zgodnie z ponizszymi krokami:
Odepnij kotwice od liny kotwicznej. Wciggarka bedzie zasilana podczas przeprogramowywania.
Odfgcz od akumulatora dodatni (czerwony) przewdd zasilajacy wciggarke.

Wcisnij i przytrzymaj dowolny przyciski na pilocie.

Trzymajgc przycisk z pkt. 3. Podtgcz dodatni przewdd akumulatora.

Po dwéch sekundach pusé przyciski z kroku 3.

o gk~ w2

Sprawdz czy wszystkie funkcje na pilocie dziataja.

Nawijanie liny kotwicznej
A UWAGA A

Lina kotwiczna jest fabrycznie nawinigta na urzadzeniu, ale jesli trzeba nawina¢ nowa linge nalezy wiozy¢ linke przez otwor

znajdujacy sie na szpuli zawigza¢ wezet tak aby nie dato sie wyciggna¢ liny.

Upewnij sie, ze lina nie jest splatana ani wokét niczego nie owinieta i moze swobodnie zawinag¢ jg na szpuli.

Zatéz rekawice i starannie nawijaj line za pomocg przycisku "Goéra" (Up) trzymajac line naprezona. Jesli lina nie nawija sie w odpowiedni sposéb
mozna w kazdej chwili przerwa¢ nawijanie liny puszczajac przycisk "Géra" (Up).

Na szpuli zmiesci sig 30 m, 5 mm liny kotwicznej. Minimalna wytrzymato$¢ liny kotwicznej nie powinna by¢ mniejsza niz 350 kg. Fabrycznie na
urzadzeniu jest nawinieta odpowiednia lina.

Montaz kotwicy

Uzywaj tylko kotwic typu RIVER lub GRZYBEK, nie nalezy przekracza¢ maksymalnego obcigzenia windy kotwicznej, tj. kotwica o wadze 15 kg.
Kotwice nalezy zamocowac¢ do liny kotwicznej za pomoca dotgczonej szekli. Szekle dokrecamy kluczem imbusowym z zestawu.

Jezeli istnieje taka mozliwos¢ mozna uzywac Izejszej kotwicy niz maksymalna, dopuszczalna.
Uzycie nieodpowiedniej kotwicy moze uszkodzi¢ wciggarke.

Montaz karabinczyka bezpieczenstwa

A NIEBEZPIECZNE A

Podczas przewozenia todzi na przyczepie, kotwica musi by¢ umieszczona w todzi lub samochodzie. Nigdy nie nalezy transportowa¢ fodzi z
zamontowang kotwicg przy wciggarce. Zerwanie sie kotwicy moze spowodowaé powazne obrazenia lub $mier¢.

Karabinczyk bezpieczenstwa stuzy tylko do zapiecia kotwicy podczas ptywania. W tym celu, po zamontowaniu wciggarki wraz z kotwicg, nalezy

wciggnac¢ kotwice do gory tak aby potozyta sie na rolce i przypig¢ karabinczyk do szekli. Upewnij sige czy karabifnczyk jest solidnie przymocowany do
wciggarki.
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\Uiytkowanie elektrycznej windy kotwicznej

Winda kotwiczna jest bardzo prosta w obstudze. Aby opusci¢ kotwice, nalezy raz przycisngé¢ przycisk "Autodeploy”. Urzgdzenie bedzie odwijac line
tak dtugo az kotwica opadnie na dno akwenu. Jak kotwica osigdzie na dnie, wyciggarke, automatycznie przestanie odwija¢ line. W momencie
naprezenia liny, wyciggarka uruchomi ponownie odwijanie. W momencie kiedy uznamy ze kotwica utrzymuje nasza t6dz w zamierzonym miejscu,
nalezy wcisng¢ dowolny przycisk na pilocie lub na windzie, urzgdzenie sig wytaczy i nie bedzie rozwija¢ nawet napietej liny. Jezeli podczas
kotwiczenia zmienig sie warunki atmosferyczne i bedzie trzeba wypuscic¢ wiecej liny kotwicznej, nalezy ponownie uzy¢ do tego funkcji Autodeploy.
Odwijanie liny za pomoca strzatki "DOL" jest dopuszczalne ale w takiej sytuacii trzeba trzymac przycisk przez caty czas odwijania liny. Oraz uwazaé
aby lina nie splgtata sie na wyciggarce gdyz istnieje ryzyko ze urzadzenie bedzie szybciej odwija¢ ling niz potrzeba i lina moze sie splata¢ na szpuli.
Aby podnies¢ kotwice, nacisnij i przytrzymaj przycisk ze strzatkg wskazujacg w gére. Zwolnij przycisk, gdy kotwica jest umieszczona na rolce
kotwicznej lub gdy chcesz przerwaé podnoszenie kotwicy.
Warto optukac¢ kotwice przed ostatecznym wciagnigciem na rolke kotwiczng. W tym celu mozna zatrzymac¢ nawijanie jak kotwica bedzie tuz pod

lustrem wody, oraz powoli przeptyna¢ todziag tak aby obmyé kotwice.

Podpowiedzi:

- Warto wypuscic wiecej liny po tym jak kotwica osigdzie na dnie, poprawi to znacznie utrzymanie todzi w migjscu. W ciezkich warunkach moze
zaistnie¢ potrzeba wypuszczenia nawet 5 razy dtuzszg ling niz gteboko$¢ na ktérej kotwiczymy.
- Uzywanie dtuzszej liny jest lepszym rozwigzaniem niz uzywanie ciezszej kotwicy.

A UWAGA A

Zawsze podnie$ kotwice z dna przed ruszeniem z miejsca. Nie wolno przecigga¢ kotwicy po dnie.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja jest udzielona przez firme ATANA, oficjalnego dystrybutora firmy TRAC na Europe, dla pierwotnego nabywcy urzadzenia. Gwarancja
nie moze byé¢ przenoszona na rzecz innych oséb. Gwarantujemy naprawe i wymiane wszystkich czesci przez 2 lata od daty zakupu przedmiotu

podlegajacemu gwaranciji.

Zuzyte elementy wynikajace z btednego uzytkowania lub wadliwego montazu urzgdzenia nie podlegajg gwarancji.
W przypadku zajscia zdarzenia, nabywca powinien poinformowa¢ sprzedawce za pomocg Email: sklep@atana.pl, lub telefonicznie pod numerem:

+48 608 565 223.

Do kazdego zgtoszenia gwarancyjnego nalezy dotgczy¢ dowdd zakupu.
Nalezy uzywac¢ urzadzenie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjg obstugi. Nie zastosowanie sie spowoduje utrate gwarancji.

Wykaz czesci windy kotwicznej

DANE TECHNICZNE

Kota zebate przektadni Stalowe
Maksymalny cigzar kotwicy 15 kg
Dtugosc¢ liny kotwicznej 30 m
Sugerowana dtugos¢ todzi 6 m
Rolka kotwiczna Tak
Wytgcznik na obudowie Tak
Bezprzewodowy pilot Tak
Zasilanie 12v
Pobdér mocy 10-12 Amp
Predkos$¢ opuszczania / podnoszeni 21 m/min
Waga 7 kg

Rozmiar (D x S x W)

22,6 x 22,6 x 15,9 cm

Wymiary rolki kotwicznej

24 x8,9x12,7cm

Dtugos¢ przewoddw zasilajgcych

520 m

TRAC Angler 30 Autodeploy - Gen. 3

Nr. Opis Nr czesci.
1 Obudowa Windy PG10208-1
2 Przyciski sterowania PG10208-2
3 Pilot bezprzewodowy PG10208-3
4 Ramka montazowa pilota PG10208-4
5 Modut sterowania PG10208-5
6 Szpula PG10208-6
7 Konstrukcja Windy PG10208-7
8 Wspornik rozporowy PG10208-8
9 Wspornik obudowy ze $rubami PG10208-9
1 Wspornik watka PG10208-11
12 Sprezynki wspornika PG10208-12
13 Lina kotwiczna, 30 m, 5mm. PG10208-13
14 Silnik z przekfadnig PG10208-14
15 Zebatka PG10208-15
16 Watek napedowy PG10208-16
17 Wodoszczelny wytgcznik krancowy PG10208-17
18 Ostona rolki kotwicznej PG10208-18
19 Ruchoma rolka kotwiczna PG10208-19
20 Karabinczyk bezpieczenstwa PG10208-20
22 Szekla PG10208-22
23 Bezpiecznik termiczny (brak na obrazku) PG10208-23
24 Uszczelka PG10208-24
25 Obudowa silnika PG10208-25
26 Zestaw $rub montazowych (brak na obrazku) P10208-26
27 Przewdd ilajgcy (brak na obrazku) P10208-27
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